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رزین های آکرلیک از شرکت xyntra :

	گرید پیشنهادی	کاربردهای	ویژگی ها
	xynpol PA 533 L
دیسپرژن آکرلیکی پایه آب خالص
	–تولید انواع پوشش های روی چوب
–در تولید پوشش های براق و  نیمه براق کاربردی
	–ایجاد براقیت بالا در پوشش تولیدی
–ایجاد مقاومت به خراش در پوشش تولیدی

–ایجاد Wet Adhesion در پوشش تولیدی

–ایجاد مقاومت به آب و مواد قلیایی در پوشش تولیدی

–دارای خواص coreshell

–سازگاری با سیاری از تغلیظ کننده ها و فیلرها

–ایجاد مقاومت به پرتو ماورا بنفش (UV) و ageing در پوشش تولیدی

	xynpol AO557 L
دیسپرژن آکرلیکی پایه آب
	–پوشش های چوبی با کیفیت بالا
–پرایمر های ضد خوردگی

–تاپ کوت براق(high gloss top coat)

–تولید پوشش های چند منظوره (چوب، پلاستیک، ساختمان)

DTM(direct to metal)-

 
	–رزین آکرلیک اصلاح شده با Veo/va : با توجه به اینکه با  VeoVa اصلاح شده، خواص خاصی از VeoVa رو در ترکیب خود نشان میدهد: برای مثال، مقاومت uv، خواص آبگریزی، پایداری مناسب
–دارای تکنولوژی core shell

–سایز ذرات ریز

–ویسکوزیته متوسط

–ایجاد دوام بالا در پوشش تولیدی

–حساسیت به آب پایین

–ایجاد خاصیت Breathability یا تنفس پذیری در پوشش تولیدی

–ایجاد مقاومت به خوردگی در پوشش های تولیدی برای اعمال روی فلز

–تشکیل فیلم در دمای پایین و با مقدار کم انعقادکننده

	Xynpol SA524L
کوپلیمر استایرن آکرلیک

 

 
	–تولید wood stain
–تولید رنگ براق یا  gloss paint
	–دارای تکنولوژی core shell
–سایز ذرات ریز

–قابلیت ایجاد فرمولاسیون هایی با مقدار کم انعقاد کننده و با خاصیت wet adhesion

	Xynpol PA528L
کوپلیمر آکرلیک خالص

 
	–تولید وارنیش براق
–تولید wood stain

 
	–سایز ذرات ریز
–مقاومت مناسب به نور UV

–خواص ضد خراش مناسب

–مقاومت مناسب به مواد قلیایی و آب

Ambient cross linking-

–ایجاد فیلم براق با low blocking tendency

	Xynpol PA522
کوپلیمر آکرلیک خالص
	–تولید رنگ براق چوب یا  wood gloss paint
–رنگ برای کار روی فلز
	–انعطاف پذیر
–خواص wet adhesion عالی

–مناسب برای کارکردهای محیط های خارجی

–چسبندگی عالی به سطح چوب و رزین های آلکیدی

	Xynpol EF3000L
محلول حاوی کوپلیمر

 
	–پوشش های صنعتی برای چوب و فلز	–بایندر اپوکسی استر با درصد جامد بالا




رزین های آکرلیک و پلی اورتان:

	گرید پیشنهادی	کاربردها	ویژگی ها
	PU-476
Solvent-free

aliphatic polyester/ alkyd PUD
	–بایندر مناسب برای پوشش های کف چوبی	–بهبود خواص ظاهری و دوام چوب
–مقاومت شیمیایی به لکه و حلال

–حاوی 40% مواد زیست سازگار(مواد پایه آب شامل bio-succinate)

	 AC-169
zero-VOC

Self-crosslinking

acrylic emulsion

 
	–مناسب برای پوشش های چوب و مبلمان	–سرعت خشک شدن بالا
Self-crosslinking- برای دستیابی به خواص سطحی بهینه

–مقاومت به blocking بالا

	AC-049
Pure acrylic
	–مناسب برای تولید وارنیش های چوب برای محیط های بیرونی یا خارجی	-مقاومت به نور UV بالا
-دوام بالا  در محیط های بیرونی

	 AC-246
Pure acrylic
	–مناسب برای تولید پوشش های چوبی برای محیط های بیرونی یا خارجی	-براقیت بالا
-مقاومت به آب عالی

	AC-290
Self-crosslinking acrylic
	–مناسب برای تولید پوشش های چوبی برای محیط های بیرونی یا خارجی	-مقاومت به آب عالی
	 PU-625
Solvent-free aliphatic polyester PUD
	–مناسب برای تولید پوشش های چوب و کف	-مقاومت به سایش عالی
	XL-732
Water-based carbodiimide

crosslinker

 
	–مناسب برای تولید پوشش های چوبی برای محیط های بیرونی یا خارجی	-کراس لینکر پایه آب با pot life طولانی تر نسبت به نمونه های مشابه
Zero-VOC–

-بدون ایجاد زردی





پیگمنت، دیسپرژن پایه آب و پایه حلال شفاف(transparent) از شرکت Chemsfield:

	نوع ماده	کاربردها	ویژگی ها
	Nano Transparent Iron Oxide Pigment	–در تولید انواع رنگ و پوشش های چوبی	–ظرفیت جذب بالا UV
–مقاومت نسبت به شرایط آب و هوایی و نور بالا

–شفافیت بالا

–کاملاً مناسب برای نشان دادن بافت اصلی چوب

	Transparent Iron Oxide Dispersion
(color paste, (solvent based

	Transparent Iron Oxide Dispersion
(color paste, (water based
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